« vollintegriert OHNE Schaltschrank opdi-tex ist seit dem Jahr 2000 im Bereich intelligenter Bildverarbeitung

. voIIsténdige 100% Inspektion / Protokoll als k(.)m.p.etenter. und i.nnovativer.Tech.nf)logie-P.artner f[.]r die Industrie‘tétig.
Spezialisiertaufintegrierte Machine-Vision entwickeln wirmaRgeschneiderte

Kameral6sungen, die optimal auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind!

* extrem zuverlassige Kettfadenverfolgung

Fadenscharwéchter by opdi-tex Ihr Technologie-Partner

Faden bilden die Grundlage aller textiler Prozesse. lhre Wir unterstltzen unsere Kunden bei vielfaltigen Automatisierungsaufgaben:

Qualitat bestimmt entscheidend die Qualitat des End- von optischer Qualitatskontrolle, Produkt-Tracking in der FlieBproduktion,
produktes. Egal ob bei Fadenherstellung oder in verar- oy beim Vermesse.n, I.nspektlon von Waren und
) ) ) . o TovE = Stereo-Sehen bis hin zu MaRnahmen zur Pro- un
beitenden Maschinen — die rechtzeitige und vollstandige s duktivititssteigerung. Fade nsc h a rwac hte r
Uberwachung der teils sehr zahlreichen Faden sichert g g
Qualitit und Durchsatz. Einfach, schnell, zuverlissig, Als individuelle Ideal-Lésung fur Sie werden alle Anwendungen kosten-

glinstig mit TUV Siid gepriiftem Qualitdtsmanagement nach ISO 9001:2015
komplett von uns in der Nahe von Minchen produziert: vom optoelektroni-
schen Sensor Uber programmierbare Logik und Hardware auf SoC-Basis
bis zur Auswertung und Bedienerschnittstelle.

optisch, opdi-tex!

Wir bringen lhren Maschinen das Sehen bei!

Weltweit sind Uber 2000 unserer Systeme in unterschied-
lichsten Branchen und haufig unter dem Namen des Kunden
erfolgreich im Einsatz:

E I"f . » Lebensmittelbranche + Verpackungsindustrie
assung von: » Automobilbau * Pharmazie
 Druckindustrie « Textilherstellung

W
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Fadenriss

Knoten/Schlingen

/ Flippen bei Bindern . Intelligente

Bildverarbeitungs-
optional Dickenmessung mit varianz

Systemlosungen

/optional Breitenmessung bei Bindern
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Kombination aus textilem Sachverstand, Leidenschaft fiir Stoffe & intelligenter Bildverarbeitung!

Fadenscharwachter

.
“opdi-fex

Der Sensor ist fir einen einfachen Einbau in lhre Anlage konzipiert.

Aufgrund seiner Robustheit ist er in Carbon- oder Glasfaserstaub be-
lasteten Raumen ebenso geeignet wie fir Faden mit Schlichte. Er ar-

beitet unabhédngig und ohne Beeinflussung durch Fadenfarben und

lhre Vorteile

der optischen Kettfadenverfolgung
von opdi-tex sind:

Umgebungslicht !

Kettmaschinen

Hier wird beim Einzug geprtft, ob die gewlinschte Fadenzahl vorhan-

den ist. Im laufenden Betrieb wird dann abgeschaltet, wenn ein Faden- > e ulesEh Crai et e Tl el 20 e el

riss auftritt. Kurzfristige Berlihrungen der Faden sind erlaubt. * erkennt die absolute Position aller Kettfaden

Der « unabhangig von der Farbe und Umgebungslicht

Sicherheitslichtschranke

Die Fadenzahl wird an mehreren Stellen in der Produktion Gberpriift.

Scanner * unabhéngig von Material (Leitfahigkeit, Oberflachen...)

ist ein kompaktes

« nutzt die Fadenbewegung / Fadenspannung zur Brucherkennung

Weicht sie flr eine definierte Zeit voneinander ab, erfolgt ein Alarm Gerit, das alle Kompo-

« selbstlernend und robust gegen Farbwechsel

und eine Ausgabe der defekten Stelle als Bild. nenten von der Ausleuchtung tiber

die Auswertung bis 2ualleh Anschllisseniin « integriertes Auflicht mit IR-Durchlicht kombinierbar

Legesensor

Fir das Legen von Carbon-Béandern wird deren Lage und Breite ber-

T ——T + Abstand fir freien Arbeitsbereich und einfache Einrichtung

Qualitatskontrolle & -Sicherung

Auch tausende von Faden bis 2500 mm Breite sind gleich- Ausgabe:

zeitig und mit bis zu 3 kHz Abtastfrequenz kontrollierbar. [ + einstellbare Ergebnis-Informationen, mit externem Modul

auch programmierbares digitales Signal
Arbeitsweise: direkte Steuerungsanbindung und Protokollierung
Materialien: e optisch, angereihte Zeilenkameras, kontaktlos Browser-Zugriff fiir einfache Bedienung, sprach-
Geeignet fiir Baumwolle, Kunstfaser, Glasfaser / Carbon, * nur 1 passiver externer Reflektor unabhangig tiber Symbole
auch Bandchen aus diesen Materialien Arbeitsbreite: 2500 mm , anreihbar und skalierbar Das Ergebnis kann direkt an eine SPS oder andere Steuerung ge-
Arbeitsabstand: 1000 mm / Scharfentiefe bis 100 mm hen. Die extrem einfache Einrichtung und hohe Zuverldssigkeit

Abmessungen: ca. 250 x 150 x 2000 mm, 15 kg lassen eine Verwendung, sowohl als Messgerit fiir einen Regel-

Anzahl der gleichzeitig liberwachbaren Faden > 1000

» Fadendurchmesser ab 0,1 mm Versorgung: 24V, 1A kreis (Closed-Loop), als auch zur 100%-Protokollierung und damit

Technische Daten

Schutzart: IP68 Wertsteigerung des Endproduktes zu.
Interface: Vce (24V/DC), Drehgeber, Ethernet Weitere Informationen finden Sie auf: fadenkontrolle.de

¢ Fadenabstand ab 0,2 mm

* Fadenfarbe beliebig, auch gemischt




